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9 Mitte 3eck-Erdanker

\ ﬁ Mitte einer rund angelegten Aufprallflache

Positionierung | bei rund angelegter Aufprallflache
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Bei grolRziigigen Platzverhaltnissen
empfehlen wir fir ein montagefreundliches
Handling eine kreisrunde Aufprallfliche @ 8,50 m anzulegen.

/ Rutschstange und Kletterstange

Fallschutz =
(impact protection)

fester Boden
(solid ground) .

Strickleiter

Fallschutz
(impact protection

fester Boden
(solid ground)

Erdanker | 3-eckig mit Bewehrungslage
und drainageféhiger Schotterschicht

Fallschutz:
(im) pagprotecuon)

*“féster Boden -
-(solid ground

v Tschotterschicht] .
(drain rogk)s e Erforderliche Schottermenge: 0,68 m3
(Necessary rock volume: 0,68 m?)

FUNDAMENTPLAN

(FOUNDATION PLAN)

Kletteranlage "Kletterkrone™

Climbing sytem "Kletterkrone"

ab 6 Jahre 6 years up on

Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation) | Schwerstes Teil (Heaviest part)

MJ3-001-000-000-0001

2,88 m Bodenarten siehe "Wartungshinweise"
Max. freie Fallhéhe (Max. free height of fall)| (Soil types see "Maintenance Instructions”)

M.J. 14.11.2022
ca. 170 kg DIN A3 /M 1:50 AB. 15.09.2021 *
- M.J. 19.03.2021 o
MaRangaben in Meter Z. 06.09.2021

D.Z.
(Dimensions in meters) Geéndert (Amended)

D.Z. 13.01.2021
Erstellt (Created)

1,4 m3

Techn. Anderungen vorbehalten.
Betonmenge (Concrete amount)

(Technical modifications reserved.)
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